Pracowania Projekiowa arch Zbigniew RMic-

A

ul. Legnicka 82B, 59-830 Olszyna

kiewicz
PRZEDMIAR ROBOT
NAZWAINWESTYCJ! :  Zmiana sposobu uzylkowanla cze$di pomieszezen uzytkowych w budynku Internalu na pomieszczenia za-
jed warsztatowych -
ADRES INWESTYCJl . Zespdl Szkdl wLubomierzu; Plac Kodclelny 5 ;dz. nr 47/2 ,
INWESTOR :  Stowarzyszenie Lokalne Grupa Dziatania - Partnerstwo Izerskie
ADRES INWESTOR ; Ubocze 300; 59-620 Grvféw Slaski
BRANZA ‘ :  Budowlana
DATA OPRACOWANIA T 18.11.2018
WYKONAWCA : INWESTOR :
STOWARZYSZENIE /
Lokalna Grispa Daiatania-Partnerstw Jzerskje P
Ubocze 300, 59-620 Gryfow Slaski [l
REGON 020828781, 15281~ ‘
Data opracowania KRS 0000?;133?1]7?' 152-81 THata zatwierdzenia {
16.11.2018 P TR .
/;‘6_ -(/f«.-(_‘O,; g,\f
ZLASEHORSOU ZI/STHILL Su ity sin o
wararesfio 2ol Eoewadyatond op PR EZ = s
L opng - vuldblimfnd ooy w StaMlarzySZBma LGD"Pam?EI'STWO lZﬂl’Skfﬂ
Poios TR HAOS 0z 1 pny iifn o & . .
1 ewiae pfonlop G oy eamy e oo e o Boferla}éuﬁk
Y IMONE YINBIMYYAN 't

ZHMINDHA by

Dolwment zostal opracowany przy pomacy programu

NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem epracowania jest zimlana pomieszozen uzytkowych w budyniu Internatu na pomieszezenia zajgé warsztalowych miejsco-
woscl Lubomierz na dzialce nr 47/2 obreb | miasta Lubomierz.

Niniejsze opracowanle projekiowe ma na celu umaziiwienie Inwestorow! wykonanie rabot budowlanyeh, 2wigzanych ze ziTiiang spo-
sobu uzylkowania pomieszczerle uzytkowych na cele warszlatowe.
Projekt zalklada utworzenle przemy$lane, oparte} na karzeniach [akim sq lokaine, specyficzne zasoby kullurowe, przyrodnicze, historycz-
ne clekawe], nowatorskiej, innowacyjne] bazy edukacji poza formalne] dia osob w wieku od 2 Iat do 100. W kazdym reglonle bedzie zar-
ganlzowane migjsce pracy dla przeszkolonego edukatora, kiory bedzie prowadzié zajgcla w utworzonych hazach edukacyjnych.
W wyreiaeiiowaiych pomlsszczeniach bedg prowadzons warsxaly blolegiczne oparle na zasohach zgromadzonych w przyklasziornym
ogrodzia siéstr benadykiynek. Zicta i redliny bedg hadane | ogladane pod mikroskopami, Uczestnicy bedg mieli mozliwosé zapoznania
aig z budowa tkanek roslinnych, komérek roslinnych Jak i zwierzgeych oraz wykorzystanta zi6l i roslin.
Dane ogaine projektowanych warsztatow zajgciowych:
" powierzehnla calicowita - 162,88m2
+ powierzchnia uzytkowa - 104,55m2
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Kosztorys budynek internatuPt.Koécislny & OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Budynak [ntarnatu
1 Rozbidrka drzwi
1{KNR 4-01 Wykucle z muru odcieznic drewnlanych o pow.do 2 m2 (,8*2,05 sz,
d.1|0354-04
2 szb, 2.006
RAZEM 2.000
2|KNR 4-01 Whylicle z muru oscieznic o pow.do 2 m2 - drawi zewnglrzne 0,7°2,05 szt
d.1|0354-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 Rozblérka scian
3[KNR 4-01 Rozebranle &cian grub z bloczikéw fub piyt z betonu komérkowege na zaprawie [m?2
d.2|0348-06 cementowo-waplennej - pom. 1.3, pom, 1.4 - parter
analogia
(0.95+4.26+4.8)"3 m2 30.000
RAZEM 30.000
4|KNR 4-01  [Wykicle otwordéw w $clanach z cegiel o grub, ponad 1/2ceq, na zaprawie wa- [m3
d.2|0329-03 pienne] fub cemenlowa-waplennef dia otwordw drzwlowych | oldennych
(0.8+1.0*3.0)*2 m3 4.800
RAZEM 4.800
3 Zaladunek | wywdz gruzu
5[#KNR 4-01 Wywiezienie grazu spryzmowanego samochodam| samowyladowczymi na m3
d.3/0108-11 odl.do 1 km
pez.3*0.15 m3 4,500
RAZEM 4.500
G61KNR 4-01 Winwiezlenle gruzu spryzmowanego samochadarmil samowyladowczymi -za  jm?
¢.3j0108-12 kazdy nast. 1 km
Krolnods = 5
poz.5 m3 4.500
RAZEM 4,500
7[Kalkulacia  |Oplata za skladowanie ! utylizacja gruzu m3
d.3indywiduatna
poz.B m3 4.500
RAZEM 4.500
4 Posadzka
8[KNR-W 2-02 |Warslwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowef grubosel 20 mm  |m2
d.4[1104-02 zatarte na gladko parier
Krotnodc = 2.5
104.55 m2 104.550
RAZEM 104.550
o[KNR 0-12°  |Posadzki z plytelk o0 wymlarach 30 x 30 em, ukiadanych metods zwykla m?
d.4|1118-03
104.65 mi2 104.550
RAZEM 104,550
8 Blekl nadprozowe stalowe
16]KNR 4-01  [Wykonanie nadprozy otworow w Scianach- dostarcz.| ohsadz.belek stalowych -|m
d.5{0313-04 25zl
analogia
1.30%6 m 7.800
RAZEM 7.800
6 Wymurowanie scian
T1IKNR 2-02  [Sciany budynkow jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw 2 m?
d.6{0107-01 bal.komdrkaw.gr.12cm - przyziemie
(4.80+2.30+1.0+3.6+2.36+0,8+2.18+3.33)"3 m2 61.110
RAZEM 81.110
12[KNR-W 2-02 [Tynki wewngtrzne zwykle kat. H wykonywane rgcznle na Sclanach m#
d.6(0803-03
432,36 m2 432,360
RAZEM 432,360
13]KNNR 3 Dwulceotne matowarie tynkcw wewnetrznych sctan | sufitéw farbg emulsyjng z [m?
d.6:0605-04 przygotowaniem powierzchni
432,36 m? 432,360
RAZEM 432,360
14|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnyml starych tynkéw wewnetrznych sufi- [m2
d.6(1204-01 tow
104.55 m2 104.550
RAZEM 104.550
15{KNNR 2 Licowanie cian plytkami ceramicznymi moecowanymi na klef pomn. 1.6, m2
d.6|0B03-02 1.7;1.8 oraz fariuch nad blatem w pom. 1.5
ebmiar = 16+18.88+14,84+1.06 = 50.580 m2
50.580 m2 50,580
RAZEM 50,580
7 Montaz stolarki okiennej i drzwiowe]
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Ioszlorys budynek internatuPl.Koscielny 5 OBMIAR
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Narma STD Wersja 4.37 Nr seryjny: 6514 Uzylikownik: PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C.Z. MICKI EWICZ R.KOPYTEK

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jum. Poszcz Razem
16|KNR 0-19  |Montaz drzwi wewnelrznych 0,9x2,05 - 6 szt m2
d.7(1023-12
analogla
11.07 m2 11.070
RAZEM 11,070
8 Instalacja co
17|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoplytowe modernizacyjne o wysoko$ci 600-900 mm i diu-|szt,
d.8[u418-03 gosci do 1600 mm
analogia
4 szi. 4.000
RAZEM 4.000
18{IKNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoplylowe madernizacyjne o wysokoscl 600-900 mm 1 diu-|szt,
d.8|0418-03 gosci do 1600 mm
analogla
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
19]KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoplylowe modernizacyjne o wysoko$cl 600-900 mm | diu-|szt,
d.8|0418-03 godci do 1600 mm
analogia
1 szt 1.000
RAZEN 1.000
20|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoplylowe modernizacyjne o wysokogci 600-800 mm i diu-|szt.
d.8|0418-03 godel do 1600 mm
analogia
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoplytowe modernizacyjne o wysokoesci 600-900 mm | diu-|szL.
d.8|0418-03 gosci do 1600 mm
analogia
4 szl 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termoslatyczne o podwodjnej regulacji, proste lub katowe z |kpl.
d.8|0215-02 glowicami termostatycznymi; r. nom. 16 mm
poz.17+poz.18+poz.19+poz.20+poz.21 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
23[KNR 0-35 Odpowielrzniki automatyczne; ér. nom. 15 mm kpl.
d.8|0215-09
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
24|KNR-W.2-15 | Zawory grzejnikowe przylaczeniowe o ér. nominalne] 15 mm szt
d.8|0412-02
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
25|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.0. miedziane o $r. zewnelrzne] 18 mm o polgcze- |m
d.8|0405-04 niach lutowanych na $cianach w budynkach
8+5+5+4.6+2 m 24.600
RAZEM 24.600
26{KNNR 4 Ruraciggl w instalacjach c.o. miedzlane o $r. zewnelrzne] 22 mm o polacze-  |m
d.8/0405-05 niach lutowanych na $cianach w budynkach
2+7+5+242+8+7+14+12+10+10 m 79.000
RAZEM 79.000
27|KNR 0-34 lzolacja rurociggdw $r,12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.8]0101-03 mi gr.9 mm (E)
poz.25+poz.26 m 103.600
RAZEM 103.600
28|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowychwelem.z |m
d.8(0210-05 betonu zuzlowega
analogia
poz.27 m 103.600
RAZEM 103.600
29|KNR 4-01 Uzupelnlenie posadzki cementowej o powierzchnl 1,0-5.0 m2 w jednym miejs- [m2
d.8|0803-01 cu z zatarciem na ostro
analogia
poz.28 m2 103,600
RAZEM 103.600
30|KNR-W 4-01 | Przebicie olworéw w $cianach z cegiel o grubodcl 3 ceg.na zaprawie cemento- [szt.
d.8)0335-20 wej
16 szt 16.000
RAZENM 16.000
JT[KNR 0-35  |Préba szczelnoscl Instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - plukanle, m
d.8(0231-03 czynnosci przygolowawcze | zakoriczenlowe
poz.25+poz.26 m 103.600
RAZEM 103.600
32|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacii c.o. w budynkach niemieszkalnych - préba wodna |m
d.8{0231-04 cisnieniowa




Kosztorys budynek tnternatuPl Koscielny & OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m, Poszcz Razem
poz.31 m 103.600
RAZEM 103.600
33{KNR 0-35  |Préba na goraco inslatacjl z dokenanlem regulacii szt.grz.
d.8|0231-05
poz,17+poz.18+poz. 18+poz. 20+poz.21 sH.grz, 11.000
RAZEM 11.000
34|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej kpl.
d.S|GEBERIT
0102-01
3 kpl, 3.000
RAZEM 3.000
358|KNR 2-15/  iUrzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - Ustep z monazem kpl.
d.B|GEBERIT
0104-01
3 kpl, 3.000
RAZEM 3.0003
36{KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Unifix do umywatki montowane przy 4clanle lepl.
d.8[GEBERIT
0102-03
4 kpl, 4,000
RAZEM 4.000
37[KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencle montazowym - umywalla z montazem kpt,
d.8|/GEBERIT
0104-03
4 kpl, 4.000
RAZEM 4.000
38[KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na efernencie montazowym - zlewozmywalk dwalkomoro- |kpl.
d.8|GEBERIT  [wy z montazem
0104-03
1 kpi, 1.000
HAZEM 1.000
39[KNR 2-15  |Baterie umywalkowe fub zmywakowe Scienne o sr.nom. 15 mm z montazem szl
d.8)0115-01
5 szt, 5.000
RAZEM 5.000
g Instalacia wentylac]i
40{KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowse], kolowe, typ S(Spiro) o 4r. do 100 m2
d.910122-01 mm - udziat ksztaftek do 35 %
3.14*0.1*(1.4+0.5+0.8+0.8+0.5+ 1+ 11+11) m? i1.618
, RAZEM 11.818
41{KNR 2-17 Przewody wanlylacyjne z blachy stalowsi, kolowe, typ S{Splro) o $r. do 200 m2
d.910122-02 mim - udzial ksztaltek do 35 %
3.14*0.2*(2,9+0.5+1.05+3+3+2.8+0.5+0.9) m2 0.200
RAZEM 9.200
42[KNR 2-17 Przewody weniylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S{Spiro} o ér. do 250 m2
d.8{o122-02 mm - udzial ksztaltek do 35 %
3.14*0.25%(2.1+5.240.640.5+1.3540,5¢ 1.441.7+0.5+3.6 +4+12) m? 26.180
RAZEN 26.180
43|KNR 9-16  [Izolacla kanatow wentytacyinych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg [m? izo-
d.8(0212-03 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrze- [lacit
wane; $rednlca kanalow do 500 mm
poz.40+poz.41+poz.42 m2 izo- 48.998
lacji
RAZEM 46.998
44 Centrala rekuparacyjna KCX 1200 z nagrzewnicg kanalowg NGS280 szl
d.8{wycena indy-
widualna
1 5zt 1.000
RAZEM 1.000
45]KNR 2-17  |Anemostatly kolowe typ D o 8r.do 280 mm - anemostaty fi 200 szi.
4.9{0140-02
analogia
4 52l 4,000
RAZEM 4.000
46]KNR 2-17  |Anemmostaly kolowe typ D o ér.de 160 mm - anemastaty fi100 szt.
d.9[0140-01
analogia
szl 3.000
RAZEM 3.000
47[KNR 4-01 Przebicle ofwordw w $cianach z cegiel o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemen-  [szl,
d.9[0333-20 towej
5 s21, 5,000
RAZEM 5.000
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Kosztorys budynek internatuPl.Koscielny § OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48|KNR 2-17 | Tlumiki akustyczne o $r.do 315 mm szt
d.9|0155-03
analogla
4 sz, 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR 2-17  |Czerpnie $cienne kolowe typ B i C o $r.do 315 mm - czerpnia fi250 szl.
d.9/0147-01
1 szl 1.000
RAZEM 1,000
501KNR 2-17  [Wyrzutnie dachowe kolowe typ C do przewodéw o ér.do 315 mm - wyrzytnia  [szt.
d.9(0144-02 fi250
analogia
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/Il o sr.do 250 mm,w ukladach kana- |[szt.
d.9|0149-02 lowych
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
52|KNR 2-17 Cokét dachowy stalowy kolow typ B/ll o dr.do 2560 mm,w ukladach kanalowych |[szt,
d.9(0149-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 2417 Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe Iolowe,typ B do przewodéw o ér.do [szt,
d.9|0131-02 200 mm
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
54|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kalowym o $r.do 315 mm szt.
d.9]0210-02
analogia
4 szl. 4.000
RAZEM 4.000
55/KNR 2-17 Ramy stalowe pod wenlylatory o masie do 150 kg szl
d.8(0212-04
analogla
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
10 Rozdzlelnica glowna RG oraz WLZ
10.1 Wykonanie
56|KNR 4-03  |Reczne wykucie bruzd dla rur: DVK w cegle m
d.10{1001-26
.|
4 m 4.000
RAZEM 4.000
57|KNR-W 5-08 [Rury winidurowe karbowane (gielkie) ukladane p.t. w gofowych bruzdach(ér.do [m
d.10/0109-08 36mm podioze Inne niz beton)
A
4 m 4.000
RAZEM 4.000
58|KNR-W 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 47 mm uldadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.10{0110-04
o
4 m 4.000
RAZEM 4,000
59|KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m
d.10/1012-03
o
4 m 4.000
RAZEM 4.000
60|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yl do 30 mm2 wciggane do rur m
d.10{0207-03 :
A
4 m 4.000
RAZEM 4.000
61[KNR 5-10  |Montaz glowic kablowych - zareblenie na sucho karica kabla Cu 5-zylowego o |szl.
d.10]0603-07 przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacjl | powtoce z lworzyw sztucznych
o
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 5-08  [Mechaniczne wykonanie lepych otworéw w cegle objet.do 0.1dm3 szl.
d.10|0802-03
A
1 szt 1.000
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Kosztarys budynek internatuPl.Koscielny 5 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenla J.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
63|KNR 5-08  [Mocowanie na gotowym.podiozu aparatéw o masie do 20 kg bez czesclowego [szt.
d.10{0402-08 rozebrania | podlgczenia (il. olworéw mocujgcych do 4) - Rozdzielnica RG
A
1 szl. 1.000;
RAZEM 1.000
64[KNR 5-08  |Podlgczenie przewodéw pojedynczych wizolacji polwinitowej pod zaciski lub szl
d.10{0612-01 bolce (przekid) zyt do 2.5 mmz)
A
27 szl. 27.000
RAZEM 27.000}
65|KNR 5-08 Podlgezenle przewoddw pajedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.10|0812-02 bolce (przekroj zyt do 4 mm2)
A
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
66[KNR 5-08 Podigczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowe] pod zaciski lub  |szl.
d.10|0812-04 bolce (przekréj zyt do 16 mm2)
A
4 szl 4.000
RAZEM 4.000
67|KNR-W 5-08 |Montaz uziomow ze stali profilowanej miedziowanych o dl. 3 m - metodg: mloty|szt.
d.10{50818-01 reczne - w gruncle kat |1l
A
1 szt 1,000
RAZEM 1.000
10.2 Pomiary
68|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar uzlemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.10{1205-01 ;
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
69| KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, pierwszy [pomiar
d.10{0901-03 pomlar
2
1 pomiar 1,000
RAZEM 1.000
70[KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.10/0902-01 zwarciowe] - pierwszy
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomlar rezystanc]l uzie-  [pomiar
d.10{0902-03 mienia - plerwszy
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dzialania wylacznika |pomiar
d.10{0902-05 réznicowopradowego - plerwszy
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 5-08 |Sprawdzenle samoczynnego wylgczenia zasilania - proby dziafania wylacznika |pomiar
d.10/0902-05 roznicowopradowego - pierwszy
2
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
10.3 Instalacja gniazd wiykowych, centrall wentylacyjnej i podgrzewcza wody
10.3 Wykonanie
.
74|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w gclanach lub stropach z cegly o dlugosci  |olw.
d.10({1003-21 przebicia do 2 1/2 ceg. - ér.rury do 25 mm
3.1
10 otw. 10.000
RAZEWM * . 10,000
75|KNR-W 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéww $clanach lub stropach z cegly o diugosci  |otw.
d.10)1003-06 przebicia do 1 ceg. - ér.rury do 25 mm
341
7 otw. 7.000
RAZEM 7.000
76|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.10{1001-01
34
192 m 192.000
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Kaoszlorys budynek internatuPl.Kosclelny 5 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
RAZEM 192.000
77|KNR 5-08  [Przewdd plaskl laczny przekrdj zyl do 7.5mm2 (podioze nie-beton.) ukiadany w|m
d.10(0209-05 tynku
31
160 m 160.000
RAZEM 160.000
78|KNR 5-08 Przewdd plaskl laczny przekrdj zyl do 24mm2 (podloze nie-betonowe) uklada- |m
d.10|0208-06 ny w iynku
3.1
32 m 32.000
RAZEM 32.000
79|KNR 4-03 | Zaprawianle bruzd o szer. do 25 mm m
d.10{1012-01
.31
192 m 192.000
RAZEM 192.000
80]KNR-W 5-08 | Przygotowanle podloza pod mocowanie osprzelu na zaprawie cementowej lub [szl.
d.10{0301-20 gipsowe] z wykonaniem $lepych olworéw mechanicznie w cegle
34
27 sz, 27.000f
RAZEM 27.000
81[KNR-W 5-08 [Montaz na golowym podlozu puszek p.l.bakelilowych o $r.do 60mm szt
d.10(0302-01
34
30 szt, 30.000
RAZEM 30.000
82|KNR 5-08 Montaz do gotowego podloza gniazd wlyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z szl
d.10|0308-06 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z padlgczeniem
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
83(KNR 5-08  [Montaz do gotowego podioza gniazd wilyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt
d.10/0308-03 uziemieniem w puszkach z podigczeniem
3
27 szl 27.000
RAZEM 27.000
84|KNR 5-08 Podlgczenie przewodéw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.10)|0813-02 bolce (przekrdj zyl do 4 mmz2) - CW, PW
341
2 szl. 2.000
RAZEM 2.000
10.3 Pomiary
2
85|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolac]i Instalacji elektrycznych - obwad 1-fazowy, plerwszy [pomiar
d.10]0901-01 pomiar
3.2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalac]i elekirycznych - obwad 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.10{0801-02 stepny pomiar
3.2
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
87|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedanc]l petli pomlar
d.10{0902-01 zwarclowej - pierwszy
A2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenla zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.10]0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
3.2
31 pomiar 31.000
RAZEM 31.000
10.3 Instalacja oswietleniowa
.3
10.3 Wykonanie
.3.1
89|KNR-W 4-03 [Mechaniczne przebijanie olworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci  [otw.
d.10]|1003-21 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
3.3,
1
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenla J.m, Poszez Razem
B0[KNR-W 4-03 [Mechanivzne przebijanie otwordw w dcianach Iub siropach z cegly o diLgosel  Jotw,
d.10;1003-06 przebicia do 1 ceg, - drsury do 25 mm
33,
1
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
91|KNR 4-03  'Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m
d.10{1001-04
3.3,
1
223 m 223.000
RAZEM 223.000
92|KNR 5-08 Przewdd plaski lgezny przekréf 2yf do 7.6mm2 {podloze nie-beton.) uidadany wm
d.10:0209-05 tynku
3.3
1
49 m 48.000
RAZEM 48.000
93HKNR 5-08 Przewod plasld laczny przelrdf 2yl do 7.6mm2 (podioze nie-beton.) ukdadany wim
d.10)0209-05 tyrieus
3.3
1
174 m 174,000
RAZEM 174.000
941KNR 4-03  |Zaprawlanie bruzd o szer. do 25 mm m
d.10[1012-01
3.3,
1
223 m 223.000
RAZEM 223.600
95/ KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocawanle osprzetu na zaprawie cementowej lub [szi.
d.1070301-20 gipsowej Z wykonaniem 4lepych olworéw mechanicznie w cegle
3.3,
1
11 szl 11.000
RAZEM 11.000
86/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiczu puszek p.d.bakelitowych o ér.do 60mm szl
¢.10|0302-01
3.3,
1
i szt 11.000
RAZEM 11.000
97|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu lacznikaw instalacyjnych podtynkowych jednobie- [szt,
d.10{0307-02 gunowych, przyciskow w puszee instalacyjne) z podigezeniem
3.8.
1
4 szi. 4,000
RAZEM 4,000
98iKNR 5-08  |Momtaz na gotowym podiozu lgeznikéw instalacyjnyeh podtynkawych swigczni- |szt.
d.10[0307-03 kowych w puszce instalacyjne] z podigczeniem
3.3,
1
4 321, 4.000
RAZEM 4,000
081 KNR B-08 Montaz na golowym podiozu tgoznikiw instalacylnych podiynkowych Swiecznl- [szt,
d.10(0307-03 kowych w puszee instalacyjne] z podiaczeniem
3.3,
1
3 sz, 3.000
RAZEM 3.060
100|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podloza pod oprawy ofwietleniowe przylrecane na cagle mo-  |kpl.
d.10§0502-05 cawane na kolkach kolwigeych {.mocowar 2)
33,
1
35 kpl. 35,000
RAZEM 35.000
101KNR-W 5-08 (Monlaz na gotowym padlozu apraw dwietldwkowych z blachy stalowej z ko~ [icpl.
d.10[0611-12 szem lub rastrem zawieszanych 2x40W
3.3,
1
23 kpl, 23.000
RAZEM 23.000}
1021KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym padiozt opraw oswiefleniowych zarowych zwykiych przy- [kpl.
d.10|0504-04 krecanych, przetotowych
3.3
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Lp. | Podstawa Opls | wyliczenla Jon Poszcz Razem
2 : kpl. 2.000
RAZEM 2.0004
T03|KNR-W 5-08 [Montaz na golowym podiazu opraw oéwielleniowych *arowych bryzgo-, struge- (kpl.
d.10[0504-08 odporaych, porcelanowych przykrgcanych, przelotowych
.3.3.
1
5 kpl. 5,000
RAZEIN 5.000
104IKNR-W 5-08 [Montaz na golowym podlozu opraw o$wietleniowych zarowych bryzgo-, strugo- tkpl.
d.10|0504-08 adpatnych, porcelanowych praykrecanych, przeiolowych
A3,
1
3 kpl. 3,000
RAZEM 3.000
105|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw odwietfeniowych 2arowych bryzga-, strugo- |kpl.
d.10{0504-08 odpornych, porcalanowych przylageanyeh, przelotowych
3.3
1
2 kpt, 2.000
RAZEM 2,000
10.3 Pomiary
3.2
106 [KNR-W 5-08 |Porniar rezyslancii izolacjt instalac]i elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierwszy (pomlar
o, 10(0901-01 pomiar
3.3
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
T07IKNR-W 5-08 |Pomiar rezyslancii izolacjl Instalacji elekirycznych - obwdd 1-fazowy, kazdy na-[pormiar
d.10{0801-02 stepny porniar
4.3,
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
10B[KNR-W B-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasitania - pornlar impedancil pll: pomiar
d.10(0902-01 2warciows]j - plerwszy
A3,
2
1 pamiar 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgezenia zasitanla - pomiar impedancii pgff pomiar
d.10(0902-62 zwarclowej - kazdy nasigpny
3.8,
2
34 pomiar 34,000
RAZEM 34.000
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